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Tisztelt Holgyem/Uram!

A banyaszatrél sz6lé 1993. évi XLVIII. torvény végrehajtasanak egyes szabalyairél 20/2022.
(I. 31.) SZTFH rendelet 37. és 38. §-ai alapjan az MSZ 7487/2 az MSZ 7048/1 és MSZ
7048/3 szabvanyok figyelembe vételével targyi engedély kiadasahoz az alabbi nyilatkozatot
tesszlik:

Szakagi nyilvantartasunk alapjan a targyi létesitmény altal érintett Gton, ingatlanon, ill. el6tte
Tarsasagunk tulajdonaban, ill. kezelésében gazelosztd vezeték lizemel.

A benyujtott tervdokumentacion feltlintetett gazelosztd vezeték nyomvonala nyilvantartasunkkal
megegyezik.

A targyi létesitmény a meglévd gazelosztd vezeték, ill. épitési-, hasznalatba vételi engedéllyel
rendelkez6, de még Uzembe nem helyezett varhatd ismert tovabbvezetés, rekonstrukcid
nyomvonalat és biztonsagi ovezetét az aldbbiak szerint érinti:

a meglévo kisnyomasu gazvezeték védoovezetét, melynek mérete: 2-2 m, illetve a foldbe
fektetett gazeloszté6 vezetékek nyomvonalat, melynek védotavolsaga parhuzamos
vezetés esetén:

- elektromos kabeltél legalabb: 0,5 m
- Uireges, tulnyomas nélkuli k6zm(itél vagy mitargytdl legaldbb: 1,0 m
o keresztezésnél a vezetékek kozott fliiggélegesen: min. 0,2 m.
illetve a foldbe fektetett gazeloszto vezetékek nyomvonalat, melynek védotavolsaga a
szabadvezeték tartdészerkezetétdl (oszloptdl) a foldelést is beleértve:

> belterlleten az MSZ 7487-2, -3 vonatkozo elbirasai szerint, de legalabb 2 m
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A védoovezetet és a védotavolsagot a gazvezeték alkotdjatol szamitva, mindkét oldalan kilén-
kildn kell figyelembe venni.

Amennyiben az el6irt védétavolsdgok nem tarthatok, vagy a gazelosztd vezeték allaganak
megdvasa indokolja, védelmet kell kialakitani!

Ilyen védelem lehet a gazelosztd vezetéken elhelyezett véd6csd, amelynek tervezett élettartama
megegyezik a gazelosztd vezeték tervezett élettartamaval, és amely megakadalyozza, hogy a
gazelosztd vezetékbdl esetlegesen kikerlild gaz a védendd létesitménybe keriljon, ennek
érdekében végeit idétalld mdédon le kell zarni, légterét a szabadba ki kell szell6ztetni. A védbcsd
vége a keresztezett, megkézelitett létesitmény szélsé vonalan 1,0 m-re nyuljon tul, légtere
ellendrizhet6 legyen.

Amennyiben iireges allandé tilnyomas nélkiili koézmi utdlag feliilrol keresztezi a

gazeloszté vezetéket, akkor az el6zé6 bekezdés szerinti védelmet az utélagosan épitett
kozmivon kell kialakitani!

A biztonsagi ovezeten beliil tilos:

> a 19/B. §-ban foglaltak kivételével az épitési tevékenység, tovabba barmilyen épitmény
elhelyezése;

> a tlzrakas, illetve anyagok égetése;

> az elosztévezeték dllagat veszélyeztet6 mard- és tlizveszélyes anyagok kiontése,
kiszorasa;

> a robbantasi tevékenység;

> anyagok elhelyezése, tarolasa;

Az eloszt6 vezeték tengelyétol mért 2-2 m-es, tovabba az energiaellato, tavfeliigyeleti,
hirkozlési és korroziovédelemi kabelek tengelyétol mért 1-1 m-es biztonsagi dvezet
részben tilos:

> a kézzel végzett régészeti feltards és a 19/B. §-ban foglaltak kivételével egyéb, a felszin

megbontasaval jard tevékenység (a tovabbiakban: foldmunka) végzése, valamint

> a tereprendezés.
A targyi tervszerinti kivitelezéshez az alabbi feltételek betartasa mellett jarulunk hozza:
Az épitési tevékenység fdovallalkozd kivitelez6jének - &t nem harithatd felelésséggel -
gondoskodnia kell az épitési terlileten a kivitelezési munka megkezdése el6tt az lGzemeltet6
szakmai felligyelete mellett a keresztezett |étesitmény nyomvonaldnak és a 203/1998.
(XI1.19.) Korm. rendelet 19/B. § (6) bekezdés szerinti Ovezet kijel6lésérdl, a kijelolt
Ovezetnek az épitési tevékenység alatti fenntartasardl, a keresztezett |étesitmény feltarasardl és a
keresztezés takarasa elGtt az (izemeltetd értesitésérdl. A kijel6lés helyességéért az Uzemeltet6 a
felelés. A kijeldlés Ugy is teljesithet6, hogy a fovallalkozd kivitelezd a kijeldlést az (zemeltet6tol
megrendeli. A kijelolés szakmai felligyeletével kapcsolatos koltségeket a kivitelez6 koteles viselni.

Gépi foldmunkat a keresztezett gazelosztovezeték feltarasahoz sziikséges szilard
burkolati Gt felbontasa kivételével, az elosztovezeték széls6 alkotoitol szamitott 1-1
méteres dvezeten beliil végezni nem lehet.

.

4{1 ,'/

p -

QPUS

2/4 TIGAZ



A targyi épitési terlileten a munkateriilet atadas-atvételét megel6zéen, de legalabb a
kivitelezés megkezdése elétt 10 nappal az OPUS TIGAZ Zrt. Keleti régié Miskolci izeménél -
3525 Miskolc, Sajoszigeti u. 3. ill. az ugyfelszolgalat@opustigaz.hu e-mail cimen -
szakfeliigyeletet irasban kell megrendelni.

Szakmai feliigyelet nélkiil az épitési tevékenységet megkezdeni és végezni nem lehet!

Felhivjuk a kivitelezo figyelmét, hogy szakfeliigyelet végzése soran nyilatkozatunk
moddositasanak jogat fenntartjuk.

Kivitelezés sordn a gazvezetéket érintd, az OPUS TIGAZ zZrt. altal egyeztetett helyszinrajznak,
kézminyilatkozatnak a munkatertleten kell lenni.

Abban az esetben, ha az egyeztetéstdl eltéréen tovabbi méretmegadas szlikséges, azt kutatéarok
asasaval kell meghatarozni. A keresztezett, megkozelitett létesitmény biztonsagi ovezetén bellli
feltaras céljabdl végzett féldmunka csak az Uzemeltet6 vagy megbizottja szakmai felligyelete
mellett végezhetd.

Keresztezés esetén épités elott a gazvezetéket minden esetben kézi foldmunkaval,
kutato arok asasaval fel kell tarni, beleértve az iranyitott furasi tevékenységet is.

A munkavégzés soran minden feltart gazvezeték szakaszt csak fenti illetékes Uzemink
engedélyének birtokdban szabad eltakarni, a feltart vezeték védelmérdl, annak eltakarasaig a
kivitelez6 koteles gondoskodni. Felhivjuk a kivitelez6 figyelmét, hogy iizemel6 gazvezeték
orizetleniil huzamosabb ideig takaratlan allapotban nem maradhat! Gazvezetékre egyéb
kozmiivek muitargyait elhelyezni tilos!

A gazelosztd vezeték jelzéseinek, felszini mitargyainak eltakarasa, megrongalasa, eltavolitasa
tilos!

A keresztezd, megkozelitd épitmény épittetéjének gondoskodnia kell a meglévd |étesitményen
megvaldsitani sziikséges atalakitasok terveinek elkészitésérdl, a kivitelezési koltségek viselésérdl
és a biztonsagi 6vezet kialakitasa érdekében sziikséges koltségek viselésérol.

A munkavégzés teljes idGtartama alatt, a gazeloszté vezeték biztonsagi 6vezetén belil tilos az
anyagok elhelyezése, tarolasa. Abban az esetben, ha az épitési tevékenység végzése soran a
gazeloszté vezeték nyomvonala felett nehézgépjarmivek (3,5 tonnat meghaladé témeggel
rendelkeznek) rendszeresen, ismétlodésszerlien kozlekednek, ezt a terlletileg illetékes
Uzemilinkkel egyeztetni szlikséges.

Ebben az esetben a gazeloszté vezeték védelmére ideiglenes védelmet kell kiépiteni, példaul
betonlapos védelem.

A gazvezeték elektromos kabellel vald felllkeresztezésénél, a keresztezés helyén a kabel feletti
nyomvonalon keresztezett |étesitmény szélsé vonaldtdl, érintdsikjatél legaldbb 1-1 m
tulnyuldsban az elektromos kabel védelmére beton védelmet kell biztositani az esetleges
gazszivargas behatdrolas soran készitendd szondalyukak miatt.

Amennyiben a gazvezetéket Ureges, tulnyomas nélkili koézmlvel felllrdél keresztezik, a
keresztezés helyén a keresztezett létesitmény szélsé vonalatdl, érintdsikjatdl legaldbb 1-1 m
tulnyuldsu véddcsbbe kell helyezni a gadzvezetéket.
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A gézvezetéken végzendd utdlagos védbesdvezést meg kell rendelni a TIGAZ Zrt.-nél, melynek
kéltsége a targyi beruhazast terheli.

A keresztezési szakaszoknal a nyomvonalak keresztezési szoge 30° - 150° kozott
legyen.

Ha a munkaterlileten gazszivargast észlelnek, vagy a gazvezetéket megsértették, akkor azt
haladéktalanul be kell jelenteni a 06/80/300-300 éjjel-nappal ingyenesen hivhatd Uzemzavari
bejelents telefonszamon.

Targyi létesitmény hasznalatbavétele, izembe helyezése csak tarsasagunk erre vonatkozé irasos
hozzajarulé nyilatkozata utan térténhet meg.

A tervezett létesitmény épitési engedélyének kiadasahoz hozzajarulunk
A nyilatkozat a kiadastdl szamitott 1 évig érvényes.

Az OPUS TIGAZ Zrt. tdjékoztatja az érintetteket, hogy a jelen nyilatkozat kiadasaval
Osszefliggésben tudomdsara jutott személyes adatokat a vonatkozé jogszabdalyokban
meghatarozott koételezettségei teljesitése érdekében kezeli, amelynek koérében biztositja a
mindenkor hatalyos adatkezelési, adatvédelmi illetve adatbiztonsagi jogszabalyok érvényeslilését,
igy kulonésen a GDPR valamint az Info tv rendelkezéseinek betartdsat. Az adatkezelésre
vonatkoz6é Térsasdgi rendelkezéseket az adatkezeld - Uzletszabalyzatban is megtaldlhatd -
Adatkezelési Tajékoztatdja tartalmazza, mely Ggyfélszolgalatokon és az alabbi linken érhet6 el:
https://www.opustigaz.hu/dokumentumok/Adatkezelesi-tajekoztato

Kelt, Szerencs 2022. 03. 30.

Tomesz Laszlo

MUszaki csoport
miszaki csoportvezetd
OPUS TIGAZ zrt.
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