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TERVEZŐI NYILATKOZAT 

 

 
Tárgy: Tiszaújváros, Széchenyi út 2. hrsz.:994/1. DERKOVITS KULTÚRÁLIS KÖZPONT,  "FM" 

j. áramváltós fogyasztásmérőhely kiépítése, villamos mérési és csatlakozási tervéhez. 

 

Hivatkozással: az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) számú 

Kormányrendelet alapján: 

CSÁSZÁRI ISTVÁN villamos tervező, villamos üzemmérnök 

MMK sz: V-05-01900 mint villamos tervező a cím szerinti mellékelt tervdokumentációban foglalt 

műszaki tervek kapcsán nyilatkozom, hogy az általam tervezett villamos műszaki megoldás 

megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és érvényben lévő hatályos rendeleteknek, szabályzatoknak, 

utasításoknak, műszaki előírásoknak, tűzrendészeti követelményeknek, az országos (MSZ) és 

ágazati (szakmai) szabványoknak. Továbbá a 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel érvénybe léptetett 

Országos Tűzvédelmi Szabályzat, ill. a TvMI 7.5:2022.06.13. Tűzvédelmi Műszaki Irányelv, 

létesítményre vonatkozó előírásainak. 

 

A tárgyi tervdokumentáció tartalma a létesítmény tervezésére és üzemeltetésére vonatkozó 

munkavédelmi, biztonságtechnikai szabályok, egyéb hatósági, egészségvédelmi és 

környezetvédelmi előírások betartásával, valamint a beruházóval történt egyeztetés alapján készült s 

az érvényben lévő munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi, környezetvédelmi előírásoknak, 

továbbá az illetékes szakhatósági előírásoknak megfelel, - s azoktól való eltérés nem vált 

szükségessé. 

 
 

Jelen kiviteli tervdokumentáció a fenti cím alatti fogyasztásmérés villamos szerelési munkáit 

tartalmazza. 

A betervezett villamos termékek magyarországi engedéllyel rendelkeznek. 

 

Tiszaújváros, 2022. 06. 27.    

              
 ---------------------------------- 

 Császári István 

 villamos tervező 

V-05-01900 
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 MŰSZAKI LEÍRÁS 

 
Tárgy: Tiszaújváros, Széchenyi út 2. hrsz.:994/1. DERKOVITS KULTÚRÁLIS KÖZPONT,  "FM" 

j. áramváltós fogyasztásmérőhely kiépítése, villamos mérési és csatlakozási tervéhez. 

 

Előzmények: 

Megbízó: Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ, Tiszaújváros, Bethlen G. út. 7.   

Megbízott: Császári István, villamos tervező E.V. 

A fogyasztási hely rendeltetése: Művelődési központ, 

Fogyasztási hely címe: 3580. Tiszaújváros, Széchenyi út 2. hrsz.:994/1. 

Igénybejelentés célja: teljesítmény bővítés, 

 

A fogyasztási helyen jelenleg rendelkezésreálló teljesítmény: 

125 A +125 A +125 A  S= 86,25 kVA 

 

A fogyasztási helyre igényelt új teljesítmény: 

150 A +150 A +150 A  S= 103,5 kVA 

 

Csatlakozásra vonatkozó adatok: 

Csatlakozási pont (tulajdonjogi határ): Rendszerhasználói tulajdonú csatlakozó kábel 

elosztóhálózat felőli kapcsai, 

Csatlakozás módja: meglévő 0,4 kV-os kábel, rendszerhasználói tulajdon, általa felülvizsgált. 

Hálózati leágazó pont: megegyezik a csatlakozási ponttal 

Alkalmazott áramütés elleni védelem: TN-C nullázás (KIF) 

Hálózat csatlakozás kötőeleme: csavaros szorítóra való kötés,  

 

Csatlakozás leírása:  

Jelenlegi állapot: 

Az épület rendelkezik kiépített villamos energia ellátással. A Vny-1 számú nyomvonalterv szerinti 

nyomvonalon az épület külső falától 5 méterre a parkban van egy MVM ÉMÁSZ kábeles elosztó 

szekrény. Annak biztosítós leágazásából két NAYCWY 4x240/120 mm2 földkábel érkezik a 

művelődésiház pincéjébe, a villamos helyiségben egy meglévő acéllemez csatlakozó főelosztóba. 

Ebből egy kábel csak tartalékként csatlakozik az I. Betáp jelű NH3 méretű késes szakaszolható 

biztosító aljzatra, míg a másik kábel II. Betáp jelöléssel egy másikra. Az utóbbi jelenleg 3x125A-es 

biztosító betéttel van ellátva. Az áramváltós mérés ebben a csatlakozó főelosztóban van kiépítve. A 

két betáp LTS3 tip. Schrack szakaszolható 3 pólusú késes sínre szerelt biztosító aljzat. Ez van a 

felső sorban. Az alsó háromfázisú sínezésről pedig a már mért áramkörök biztosítós szakaszolói 

illetve kismegszakítós leágazásai vannak táplálva. Az alsó és felső sin összekötésében van beépítve 

a mérésnek a sínre szerelt 3 db  200/5A –es ci: 0,5 % áramváltó. A fogyasztásmérő és a mérőhelyi 

sorkapocs pedig szintén ebben az elosztóban, az alsó részen egymás alatt van beépítve.   

Ez év elején az MVM Hálózati Kft. jelezte illetve a számlákból kiderült, hogy a rendelkezésreálló 

3x125A-es határt a fogyasztás néha túllépte. Ezért a Megrendelő úgy döntött, hogy szeretne 

teljesítményt bővíteni, melyre az igényét be is adta a hálózati engedélyes felé. A műszaki-gazdasági 

tájékoztatót meg is küldte a szolgáltató. Jelen tervdokumentáció az abban leírt célok elérése 

érdekében került elkészítésre.  

 

2013-ban volt az épület teljes villamos hálózatának a felújítása. Valószínűleg ez  a csatlakozó 

főelosztó illetve az innen elmenő mért vezetékek is ekkor lettek kiépítve. Villamos terv a 
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csatlakozásról nem állt rendelkezésre adatszolgáltatásul. A főelosztó sorról és az onnan elmenő 

hálózatról igen. 

 

Kiépítendő állapot, elvégzendő munkák: 

A meglévő NAYCWY 4x240/120 mm2 földkábeles csatlakozó vezeték –hossza kb 14 m- lentebb 

méretezve lett az új igényelt 3x150A terhelésre. Az megfelelő, cserélni nem kell. 

 

A meglévő acéllemez csatlakozó elosztó szekrényben az alábbi átalakításokat kell elvégezni: 

 

1.- A meglévő 3 db áramváltót ki kell cserélni. (Nem megfelelő pontossági osztály!) 

 Be kell építeni 3 db AGS 62/30 200/5A, CI: 0,5S  1,25VA, áramváltót (gyártó: Elektris 2000 Kft.) 

 

2.-A szekrényben a méretlen részt el kell burkolni, a plombázhatóságot meg kell oldani. 

A terv szerint M6-os menetes szárakat kell befúrni/behajtani a szerelőlapba. A készülékek fölé 

egyben, plexi takarást kell készíteni –lv 4 mm-es átlátszó plexi lapból- úgy, hogy a méretlen rész 

csak bontás után legyen elérhető. A lapot két anya közzé kell rögzíteni. Felül a plexi lapot 90 fokban 

be kell hajtani, hogy felülről se legyen elérhető a méretlen vezeték. A menetes szárakat a végein 

keresztben átm. 2 mm-es lyukkal kell ellátni, hogy a plombahuzal befűzhető legyen. 

 

3.-A mért vezetékek induló PEN vezetőit ki kell helyezni a burkolás alól.  

Be kell építeni két egyes szigetelő tartóra a meglévő PEN sin fölé egy új 30x10 mm-es Cu sint. Ezt 

új 30x5 mm Cu sinnel keresztben kell bekötni a meglévőhöz ami a méretlennek marad. (Úgy, hogy 

a régi átkötést le kell szedni és egy hosszú közös, egyben lévő átkötés ami a 3 sint átköti.)  Erre az 

új PEN sín részre át kell kötni a meglévő elmenő mért PEN vezetékeket. 

 

4.-A fogyasztásmérőt és a mérőhelyi sorkapcsot ki kell helyezni a szekrényből egy új 

rendszerengedélyes mérőszekrénybe. 

A CSFE szekrény mellé a terv szerint a falra fel kell szerelni egy PVT EM MVSK tipusú 

rendszerengedélyes mérőszekrényt. 

Ebbe az új mérőszekrénybe kell áthelyezni a fogyasztásmérőt és a mérőhelyi sorkapcsot. Ezt az 

áthelyezést az MVM ÉMÁSZ Hálózati Kft. mérésügyi szakemberei és a Megrendelő megbízásában 

a mérőhelyet telepítő vállakozó jelenlétében közösen fogják elvégezni. 

A falon műanyag 50-es védőcsőben vezetve 1 db  NYY-O 7x2,5 mm2 és 1 db NYY-J 5x2,5 mm2 

kábellel kell összekötni a mérőhelyet és a mérőhelyi sorkapcsot. (áramváltó szekunder és a 

feszültség kábelei) 

 

5.- A CSFE belső jobb oldalt lévő huzalozó vezetékcsatorna (mért elmenők) áthelyezése a burkolat 

fölé. 

 

A mérőhelyet és az átalakítást is a tulajdonos építteti ki a saját költségén. A mérőhely kiépítése a 

jelen terv alapján történjen! 

A mérőhelyet a hálózati engedélyesnél (MVM-ÉMÁSZ Hál. Kft.) regisztrált vagy ajánlott 

szerelővel kell kiépíttetni a Megrendelő megbízásában és költségére. 

 

Méretlen hálózatba épített készülékek: biztosító, gyűjtősín-vezeték, áramváltó, 

Üzemi feszültség: 3x400/230V, 50Hz, 3P+PEN 

Érintésvédelem: TN-C rendszer, Nullázás, Az épület főelosztósor betápjáig onnantól TN-S 

rendszer. 

 

Fogyasztásmérő: tip. PVT EM MVSK (ÁV 200A) rendsz. eng. sz. fogy.mérőhely (Csatári Plast 

Kft.)  
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Az idősoros méréshez a kommunikációs út a hálózati engedélyes által telepített GSM modul. 

 

Méretezés:  

Áramváltó méretezése:  

Primer áramra: (200A) 

0,2xIn(áv) ≤ I szerződött ≤ 1,2xIn(áv) 

0,2*200 A  ≤ 150 A ≤ 1,2*200 A 

40 A  ≤ 150 A ≤ 240 A   ---     Megfelel! 

A választott áramváltó: 200/5 A „0,5S” áramváltó 

Szekunder áramra: 

áramváltó névleges árama: 5A 

0,2xIn (av). ≤ Iszerződött ≤ 1,2xIn (av) 

1A ≤ 5A ≤ 6A  ---     Megfelel! 

 

Szekunder terhelésre: 

Igényelt teljesítmény: 103,5 kVA In=3x150 A 

áramváltó áttétele: 200/5=40 

szekunder vezeték: A=2,5mm2 l=2,5m Cu 

R = ρx2xl/A = 0,0175x2x2,5/2,5 = 0,035 Ω 

merőáram: i=150*(5/200)=3,75A 

S2 szekunder oldali teljesítmény 

S2 = i2 x R = 3,752 x 0,035 = 0,492 VA 

merőkör terhelése: 

S1:fogyasztásmérő teljesítménye 

S1=0,01VA 

S = S1+ S2= 0,01+0,492 = 0,502 VA 

Az alkalmazott áramváltó névleges teljesítménye: 1,25 VA       ---     Megfelel! 

0,25xSa ≤ S ≤ 1xSa 

0,3125 ≤ 0,502 ≤ 1,25 

0,502/1,25=0,4    ----- 40%-os terhelés 

 

Méretlen –meglévő- csatlakozó fővezeték méretezése: (3x150 A-re) MVM földkábeles elosztó_CSFE 

elosztó között 

Igényelt teljesítmény: 103,5  kVA In=3x150A 

 

Ue = √3xIxρxl/A = 1,73x150x0,02857x14/240 = 0,43 V 

ε = Ue / Uv x100 = 0,43 / 400 x100 = 0,11 %        < 1 %    ---     Megfelel! 

 

Ue – feszültség esés 

I – áram, max. 150 A 

ρ  - fajlagos ellenállás (alu) 

l – vezetékhossz   14 m 

A – keresztmetszet   mm2  (NAYCWY 4x240/120 mm2) 

ε  - százalékos feszültség esés 

Uv – vonali feszültség esés 

- terhelhetőség (földben/levegőben): 363 A/339 A > 160 A biztosító   ---     Megfelel! 

 

Nyilatkozat:  

A betápláló, a méretlen fővezetéken a feszültségesés mértéke nem haladja meg az MSZ447:2019 

szabvány 4.2.2 pontban előírt 1% mértéket. A tervezett vezetékek melegedés és érintésvédelmi 

szempontból kielégítik a vonatkozó szabványok előírásait. 
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Mért fővezeték méretezése CSFE elosztó és az elosztósor között:  

NYCWY 4x95/50 mm2, l =  12 fm 

- terhelhetőség (földben/levegőben): 275 A/244 A > 160 A biztosító   ---     Megfelel! 

- feszültség esés: (3x150 A-re) 

Ue = √3xIxρxl/A = 1,73x150x0, 0175x12/95 = 0,573 V 

ε = Ue / Uv x100 = 0,5736 / 400 x100 = 0,143 %        < 1 %    ---     Megfelel! 

 

Ue – feszültség esés 

I – áram, max. 150 A 

ρ  - fajlagos ellenállás (réz) 

l – vezetékhossz   12 m 

A – keresztmetszet   mm2  (NYCWY-J 4x95/50 mm2) 

ε  - százalékos feszültség esés 

Uv – vonali feszültség esés 

 
Fogyasztásmérő hely kialakítása: A csatlakozó főelosztó mellett az elosztó helyiség falára szerelt, 

az áramszolgáltatónál rendszerengedélyes PVT EM MVSK fogy.mérőhely (Csatári Plast Kft.) (A 

CSFE elosztóban 3 db AGS60/30 200/5A 1,25VA, ci: 0,5s áramváltóval, Gyártó: Elektris 2000 Kft) 

   

Érintésvédelem: TN-C rendszer, (Nullázás) 

Kivitelezési határok: Fogyasztói kivitelezésben készül: A fogyasztásmérő hely és a szükséges terv 

szerinti átalakítások a CSFE szekrényben. 

 

Munkavédelmi leírás: 

Az építési terület előkészítése során feltárt villamos és egyéb közmű nyomvonalak, terepi 

berendezések bevédése, áthelyezése, bontása csak 

feszültségmentesítés, illetve közmű kezelői szakfelügyelet biztosítása után kezdhető 

meg. 

A villamos szerszámokat és a villamos táplálású építőipari gépeket csak az 

érintésvédelmi osztályuknak megfelelő hálózatra szabad csatlakoztatni. 

A kivitelezés befejezése után az érintésvédelmi méréseket el kell végezni, és 

azok eredményét jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 

A létesítmény a mért fővezetékekkel megtáplált főelosztó berendezésről kap 

villamosenergia-ellátást. Az üzemeltetés során a főelosztó berendezés kapcsoló 

készüléke alkalmas tűzvédelmi lekapcsolásra.  

A mérőhely, tokozott berendezés nyitható ajtói mögött az üzemszerűen 

feszültség alatt álló részek (pl.: sorkapcsok) véletlen érintés elleni védelméről a gyártás 

során gondoskodni kell. 

Villamos berendezések üzemeltetésére az MSZ 1585:2016 szabvány előírásai az irányadóak. 

A villamos hálózaton javítást, karbantartást csak arra kioktatott szakember 

végezhet. 

A kivitelezés után, majd a használat során a jogszabályban meghatározott időszakos 

felülvizsgálatokat el kell végezni. 

A fogyasztásmérő hely telepítését az áramszolgáltatónál nyilvántartásban lévő regisztrált vagy 

ajánlott szerelővel kell elvégeztetni. 
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Vonatkozó szabványok, előírások: 

MSZ 1585-2016 Erősáramú üzemi szabályzat. 

MSZ HD 60364 Szabvány sorozat  

MSZ 447:2019 Csatlakoztatás kisfeszültségű, közcélú elosztóhálózatra 

MSZ 13207-2020 Erősáramú kábelvonalak 0,6/1 kV-tól 20,8/36 kV-ig terjedő 

 névleges feszültségre. A kábelek fektetése. 

MSZ EN 60439 Szabvány sorozat (Kisfeszültségű elosztók) 

MSZ HD 60364-6:2007  Első felülvizsgálat 

54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel érvénybe léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat, 

3/2002 sz. SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek  

minimális szintjéről 

1993.évi XCIII. törvény a munkavédelemről. 

 

Környezetvédelem: 

A munkák során veszélyes hulladék nem keletkezik. A keletkező kábel, fém, kábelszigetelés 

hulladékokat össze kell gyűjteni és annak elszállításáról, megfelelő elhelyezéséről a Kivitelezőnek 

gondoskodnia kell. 

 
Tiszaújváros, 2022. 06. 27. 

 

        

------------------------- 

Császári István 

villamos tervező 

V-05-01900 

 

 



1. oldal

Srsz.: Megnevezés: Menny Mért.
Anyag 

egységdíj:

Munkadí

j egység:
S anyag: S díj: S:

Tiszaújváros, Széchenyi út 2. hrsz.:994/1. DERKOVITS 

KULTÚRÁLIS KÖZPONT, Villamos fogyasztásmérés 

kiépítése/átszerelése

Villanyszerelés.

1. CSFE elosztó feszültségmentesítés elvégzése. 1 klt

2.
A meglévő 3 db áramváltót kiszerelése, sínezés 

megbontása.
1 klt

3.

Új AGS 62/30 200/5A, CI: 0,5S  1,25VA, áramváltót 

(gyártó: Elektris 2000 Kft.) sínre húzható áramváltó 

beépítése

3 klt

4.
A CSFE szekrényben a méretlen részt el kell burkolni az 

alábbi anyagok felhasználásával:
1 klt

5.
4 mm vastag átlátszó plexi lap, a lap felül melegen 90 

fokban meghajtva.
1,2 m2

6.
M6 horg. Menetesszár, kb 35-40 cm, végei keresztben 

átm. 2 mm lyukkal ellátva.
5 db

7. M6 anya 15 db

8. Új 30x10 mm-es Cu sin beépítése 0,7 m2

9.

PEN gyűjtősíntartó 60mm-es sínrendszerhez, 12-30x5/10 

sínhez, Schrack SI016010, kiemelve a szerlapról az 

igénynek megfelelően,

2 klt

10.

30x5 mm Cu sin meghajtása, és beszerelése a PEN 

áthidaláshoz az új sínhez és a régihez. Kb 40 cm-es, 

kilyukasztva és csavarozva szükség szerint.

1 klt

11.

Az új PEN sínre az elmenő mért kábelek PEN és 

árnyékolás vezetékeinek átkötése a VE-FM 6/6 lap 

alapján. Lekötés a régiről és átkötés az újra a lovas 

szorítók és a meglévő sarúk felhasználásával.

14 klt



2. oldal

Srsz.: Megnevezés: Menny Mért.
Anyag 

egységdíj:

Munkadí

j egység:
S anyag: S díj: S:

12.

A CSFE szekrény mellé a terv szerint a falra fel kell 

szerelni egy PVT EM MVSK tipusú rendszerengedélyes 

mérőszekrényt.

1 klt

13.

Az új mérőszekrénybe a fogyasztásmérő és a mérőhelyi 

sorkapocs áthelyezése. MVM és Vállalkozó közös 

szerelése.

1 klt

14. Mü-II 50 védőcső szerelése a falon műanyag bilinncsel 2 fm

15.
PG 21 műanyag tömszelence felszerelése a CSFE 

oldallemezébe a lemezbe való lyuk kifúrással.
2 klt

16.
NYY-O 7x2,5 mm2 vezeték fektetése meglévő 

nyomvonalra
3 fm

17.
NYY-J 5x2,5 mm2 vezeték fektetése meglévő 

nyomvonalra
3 fm

18. Kábel ereinek bekötése, 5-7 ér, 2,5 mm2, 4 klt

19.
A CSFE belső jobb oldalt lévő huzalozó vezetékcsatorna 

(mért elmenők) áthelyezése a burkolat fölé.
1 klt

20. Egyeztetés az MVM ÉMÁSZ Hálózati Kft-vel 1 klt

21.
MVM ÉMÁSZ költség, feszmentesítés, kapcsolások, 

felügyelet, mérő áthelyezések, új mérő felszerelés,
1 klt

22. Átadási dokumentáció készítése 1 klt

23.
Érintésvédelmi és kábelszigetelési mérések elvégzése, 

jegyzőkönyv készítése,
1 klt

24.
Próbák beüzemelések elvégzése, készülékek tesztelése,  

MSZ 1585 / 2012 szabvány szerint.
1 klt

ÖSSZESEN : 



 

MVM Émász Áramhálózati Kft. 
Mérési és energiaellenőrzési osztály 

ADATLAP                                                                                                                     
1.sz. melléklet 

Felhasználási hely 
megnevezése, 
Címe, helyrajzi száma: 

DERKOVITS KULTÚRÁLIS KÖZPONT 
Villamos fogyasztásmérés átalakítás, bővítés. 

3580 Tiszaújváros, Széchenyi út 2. hrsz.:994/1. 

 

Csatlakozási pont, 
tulajdoni határ: 

Rendszerhasználói tulajdonú csatlakozó kábel elosztóhálózat 
felőli kapcsai, 

Ügyszám: 607764632 

Rendelkezésre álló 
teljesítmény: 

86,25 
kVA 

Méretezési 
teljesítmény: 

103,5 
kVA 

Lekötött teljesítmény:  103,5 (cosfi=1) kW 

Áramváltó névleges 
primer árama: 

200A 
A 

Áramváltó pontossági 
osztálya: 

KIF: 0,5S (Kif és Köf 0,5S;   
Naf 0,2S) 

Áramváltó 
teljesítménye: 

1,25 
VA 

Áramváltó szekunder 
vezetékhossza: 

2,5 
m 

Szekunder kör 
számított terhelés és 
Áramváltó 
teljesítmény %-os 
aránya: 

40 % 

25÷100% között 
megfelelő 

Áramváltó szekunder 
vezeték 
keresztmetszete: 

2,5 
mm2  
(réz) 

Fogyasztásmérő 
szekrény 
típusazonosítója: 

 
PVT PVT EM MVSK fogy.mérőhely (Csatári Plast Kft.) 

 

Az idősoros méréshez a kommunikációs út a hálózati engedélyes által telepített GSM modul. 
 




























