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Készüh: a jclr:rrleg érvényllcrr lóvő.iogszablrlyokt-ql, szalrvárlyok, valanlint lratál;,65 nrunkavédelnlia ós körrrJ,ezeLvóclclnri37ao
clóírások 1igyclerrl bcvótclévcl, az-októl ncm tór eI. Kivitelcző a.jclcn rrlűszaki lcírást a kapcsol(ldó cngcdélyezett tcrvra_izokkal
ós a votlatkoz(l utasításal l l. szárrír rnelléklclében sz.crcpló clóírlrsok szcrint össz-cállított tervdokurnentációt a nlirszaki átaclás
bejclcntésévcJ cgy idóben kölclcs iitadni zt gitz,s1,o|gitlLal,ó képviselőjérrek. Az iizcnlbc hclyczést a vorratkctzó utasítás4r V.
ltjezctónek 4. pontjában nrcghalár,ozott előírásai alap.ján kcll clvógezrri.

GAZEIIIITÓ RENDSZEREK ÁLTALÁNOS KÖVETIILMENEIl:1:

Tervczési követeImények5-1 t 
:

Ajelen ingatlan és kapcsolódó épülct(ek) gazellátás 1ervczésére a niűszaki leírás melléklctét képcző 1reglratalmazásban s,uereplő
jogi személy trizott lncg. A kivite li tcrvct a megrelrdcló igónyei szerint a jogszabályokbanlal rneghatározolt e 1őírásrlkal b,etaftva
készíteltem el. A, gázszol11általó utasilásának4], ItI. 1ejczetének 1-2. pontjábarr meghatafozott feltételeke1, és a kapc:solócló
elóírásoka1 maradéktalanu1 bctartottam.
Kivitelezési k.övetelményr:k8, l2, 21-36.

A gázszerelósi rnunkák kivitclczóse vonatkozástiban az előírások, utasítások8, tz, r1-]6, kövctelrrrényei továbbá a 1enlezési és
méretezési szabályzatok5-lr, valanrint az idc vonatkozó rcndeletek. ezek rnódosításai, továbbá az étvényes technológiai
utasítások, clóírások kötelezóek. Minderr n-rás szabványosítot1 anyag és szerkezet az clóírásoknak7 megl'clcló rrrinőségri tegyin,
mely igazolását a szolgáltató íbló dokunrentálni kel1.
A kivitelezés folyanlán a rrrúszaki leírásban lbglaltakat be kell tartani, a tervtől cltéróen szerelni csak a terycző, módosítása
szcrint szabad a vonatkozó utasításal IlI. fejezeténck 1.5. pontja szerint. A kivitclczést csak a vonatkozó rertdclt:tnek2l nregfeleló
arckéPes igazolvánrryal rendelkező aCiiuszolgáIIatónál nyilvántartotl magánszcmély vagl,társaság végezhcti.
Jelerr gázterv két óvig érvénl,c5.

Létesítménv leírása

A művelődési ház épületérr bcliil átalakítás törlérrik. A rleglóvő elavult gázkészülókck ( 2db Llőterm 52 El]B kazán ) elb,cntásra
kerül. A fűtőhelysógbe lráron kondenzációs kazán l<crül bcépítósre. Az égésterrlók elvezetésc ol<la1l'alon. keriil killakításra. A
meglévó l db GM16 gáznréró az ópület oldalfalán marad. Az óllület nen-r á]l rlíienrlók véclclenr alatt! A t(jrverl í'eltiintetet1
módon a vonatkozó utasÍlásbanat engedéll,ezett, acél arryagnrinősógű, DN 25 clirnenziójú és engcdélyezeLt tcr;lrnolr5giával
kivitelezhető (acél arryagú) fogyasztói vezetékek, anrely a gázkész-ülékckig tan. A teruezelt fogl,asztói p.\ázvezelc,k 30 [irlbar]
kisr-ryomású lÖldgázra mérctezelt, norn'ál lninc]cnnapi kömyezeti hórnérsóklcteket íbltótele zye. A tervezctt paillón álló
gázkószülékek hajlékony maxinrum i,5 [ml lrosszú gázbcköt(lcsővel szcrelhetók melyet 5 évente a logyasztrlnall ki kell
cserÓltetnie ar:rajogosult2] kivitclczővel. A falra szerelt glrzkószülókek beépítóséné1 í'eszühségmcntcsen kialakított ]lx k.ötéseket
kell kialakítani. A beépített gá:zfogyasztó belendezés nrcg kcll, feleljen a rendeletbcn clóír1 EU fcltételeknek7 (CE tanúsítású).
A tcrvezett gázkószülékek a teruen feltüntctett helycn elhelyczlretők és a tcclrnológia elóirásainakar kör,ctelrnényeit tc,liesítik.

Gázfogvasztó készülékek IégeIlót!§& helyiségónek szc|lőzése. az égéstermók kivezetése. és a szellőzií|evt!!í:
térfogatáram meghatároz@

A vonatkozó utasításokar és kapcsolódó előírlqokla-2l alapjárr a gltz tüzclósú bcrcnclezések égé:léhc.z szüks,jcles, és
légtÓrtcrhelésbÓl eredő levegő lnennl,iséget, és a kapcsolódó helyiségck égéstcrrnékkel törtónó légszcnrLyezt;sc cs;ctén a
helyiség levcgó cserÓjét éltÍ és vagyonr,édelrni szerr"rpontok alapján kötelező bi;ztosítarri, az ,.A" típusú gázkószülék. osr:tében.

A légterhelÓs szánlítiisokat a vonatkozó utasításar és szabál1,okra-2tszerint \,égcáem. Az égéstermék elr,ezt;tés
típusú gazfogyasztó készüLlék helyiségének levegó ellátását (szellőző levegó-térfogatárarrr meghatározásál) az
(32l1_04_U_A.2023 C (2023.01,31) (Tl'4000). ulasitás 4.3.1. pont előirásai szerint, a műszaki leírás nrellékletc,k
számítások alap_ján elvégeztcm.
A tcrvezet1 C tipusú Zárt égéSterű gázkészülék típrrsbcsorolása a 32l1_04_U_A 2023 G (2023,01.31.) (Tll 4000) le
utasítás 4. szánú rnelléklete alapján törlénik. Az ógési levegóellátás, és a kelctkezett ógéstermók elvezetés a szabad
az épület geonrctriai adottsiigainak mcgl'elelően. A jelen rnűszaki leírás ..Szerelen<ló Gázkészülékek" fe.jezctóben
meghatározásra. a tervezett beépitet1 gazkészülékck egycdi paraméterei. Ajelen gá,áervben a gázkészülék égéster

A kéménYes g,ázkészülÓkkr:l lÓgtór-kapcsolatban álló helyiségekbcn a kérnóny természetes lluzatáí rontó egyób tti
égéstcrmék elr'ezctés. szcllőzőkürtó, depressziós szclIőzés, központi porszívó, mobil klínr4 egyéb épülctg,épól;zcti br
nern lehet| An-rennl'i§6n üzenreltetés során igény rnerül fel az említett megolclások valanrelyikóre. csak szalcterve
egl,eztetést követóen cngedélycs kiviteli tcrv alap_j/ln valósítható meg.

rcndszere, a gyártó által forgalmazott idon-rokkal lett tervezve,

A 1égbeeresztÓ- ós szellőző nl,ílásokat e]takanri, valarnint a meglévő n),ílászárók légzárásátfokozni. TILOS és Élr: esz,élyes !
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Az ..A" típusú g:izfogyasztó bercndezós l5 m3 légtértérfogattól nagyobb, szabadba nyíló hclyiségbe kcrül b:épit(:sre. A
lcrvdokurnentációrnban nlelglratározott típusÚ, gyártmárryú légbccrcsáó eIctn beépítósétő1, illctve szc]lőzők típusától,
nléretélŐl. cllrelyezÓsÓtŐ1, e]tórni TII-()Sl A ltclyisóg légtcróvel közvcllen kapcsolatban 1óvő (nyílt) él]éslerű ...l\,' típ.
gltztúzhclyck biztonságos. cgószsógügi,i és cncrgetiltai szenrpontból kifogástalan üzcnle érdekóbcn. a kivit.cli terverr 1'eltiintctctt
szellózóst kcl1 nregvalósitani. Mcstcrsé_Qes szcllőztetésnól arncnnyiben a nlűköcltetósrc vonatkozó leteszleltétel ncm g,a:antált.
az Üzcmeltető kötclcs gondoskodni a szellózés rrríiködóséről a tűzlrely használata l<özben! A tcrvezett mel;terséges deprl;ssziós
szellŐzés ..I]" típusú gá:t,- vagy egyób tüzelésű készülékkel nincs lógtér összcköttelésbcIr. ezáltal égésternrék e[vezt:tésr!r,: nincs
káros hatással.
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1,2, 13,2,1-36.
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<;Satlakozó és fogyasztói gázve zetékek vonatkozó e lőírások?, 8, ] l, 25, 28-3l, 34, ,i5, 4l szerinti, mérelű, és anyagrn inőségű
,\lkalmazlrató valTatmentes actilcső (^-37), FIcgcsztelt kötésckkel" 1irlon kívül szabadon, bilincseikcl er(isítvc

S A fÖldbe Í'ektctctt gáz,vezcIék PE anyagminóségű DN32 nérctű. t\llol it gá,zvcz,eték clcklronlos szcrclvényt, vagy
60 crn-nél _jobban nregkör,clít, olL a gáz,vez,elékct elektromosatl szigcl,clni kcll. Eghctő anyagú hajlékony vezeték

esetén hőhatásra záró szerelvényt kell a gázfogyasztó kószülék elé bcópíteni.
eredő kondcnzvíz elvezctés kizárÓIag a gázkészülék gyártó gyártó-míivi előírásai szerint kivitelczhető.

aIkal
Kortt

íráslla,n
közr;zo.

gázfogl'asztó készülékek égésterrnék elvczetésónek vizsgálata: égósterrnék-clvezelő cső gyártói clőírás szerinti
sóról rjs az előírÍ szerelési technológia betartásáról a gázfogyaszlő készülék felszerelő_jének o, atuaari eljárás során

n'yilatl<ozrria kcll. A gazfogyasáó kószülék cl;ak akkor helyezhetó üzembe, ha a területilr:g illctékes kérnénysepró_ipari
glltató az, égéstermék-clvezetós meglelelósségét szakvéleménybcrr igazolta.

ér; fogyasztói vczetékck eltéró potcnciálon lér,ő szakaszait títhidaló, kötés alkalmzásával (polcrrciál
kell, a jogosrrltsággal rendelkező,kieg ítővel) ellycnpotenciálra kell hozrri, a nlegfelelósségről írásban nyilatkozni

kivi ,iének

Nyográs-és Ttimörségi vizsgáIat

A gázszclelési munkák átvételét a oPUS '|']GÁZZ,F(T. illetékességi Területén aterl,ez_ővégzi a vonatkozó utasításaI V. fejezet.
2.6. - 2.9. Pontjainak elÓÍrása szerint. A csatlakozó- és a íog1,65216i vezeték anyagának és szcrelésének rneglclelőiségét
üzernszcrű állapotban szilárdsági- és tömörségi nyorrráspróbával cllcnőrizni kcll.

i éS 2 tÖmijrségi nyornáspr<'lba levegóvel, vagy semlcges gázzal végez,hctő el. Hallzószercs ellr:nőrző tömörségi
kelI vógezni, minderr kötéscn, arnely csak így vizsgálható:

Szilri nyomáspróba
Ertékü

Erte kl
IrnbrrI

nyomáspróba
0,1 [bar]-t meg ncm haladó legnagyobb üzemi nyomású (MOP) vezcték esetón a törnörségvizsglr,lat nyomása 150

az állandósult állapot elérését ktjvetócn l()lmi11l

lcgnagyobb üzenri nyomástól (N4OP) íiigg, de nem lehet kisebb 1 [barl-nlrl.
4 az állandósult állapol elérését ktjvelően t S_lq1rL

t szerelt acél anyagú gÍuvezetékct a nyomáspróba elvégzése után, a kivitclezés során beépítésre k.ertilő egyéb acél
(Pl: védőcsÓ). a beópités előtt, konóziós hatások ellcn a rnegfeleló felület-előkrjszítóst követóerr efy rétegű

és lehér (sárga) fedőmazolással le kell ellátni.

a kivil-elezése során be kell tartani a vonatkozólo törvényben foglaltakat. Gázszerelési rnunkát csak olyan szakember
végezhct- aki az r:lőír1 szükségcs szakmai ismereteket, munkavédclnri clőírásokat elsajátította. közópfokri munkavédelmi
szakvizsgával rendelkczik, vagy munkavédelmi koordinátor közrernűkclrtését veszi igónybe. viseli az N4VSZ-bcn előirt
védŐ,fclsz,:relést. A szerelési munkát minirnum 2 főnek kell végeznie. A cstjvekct vállon úgy kel1 szállítani. hogy vége elöl 2m_
nél , helyezked_jen el.

tt:k éPÍtóst csak olyan munkavállaló végczheti, aki egészsógileg alkalnras a rnunkzrvégztlsre. a munkavégzóshez elóífi
:sítóssel rendclkezik; a berendczéseket és az eljárásokat, továbbá a szállított gáz tula_jdonságait és a veizólyek elleni

m(ld-szereket ismeri. A gázveszélyes helyen egy időbcn foglalkoztatott munkavállalók száma kettőnél kevescbb

és gyak
in

A mLl

ÓPÍtésckor A szerelőknek rendelkezni kcll az egészséget nem veszélyeztctő és biztonságos nrunkavégzés elméleti
i ismereteivcl. a szükséges szabályokat. technológiai. művelcti, kezclési utasításokat, valarnint egyób

be kell tartani.

trlMutÓiB4soE.:
vógztls során be kell tartani a vonatkozó törvénl,ek és elóírásait. Az épületen belül vég,zctt munka rnegkczdése elót1
i engedélyt kell kérni, és aá kiadni. A munkát csak ol1,an személy végezhcti, aki renclclkezik ttin,édelmi vizsgával.
relyen Üzemképcs és hiteles tűzoltó berendezést ke1l tárolni. Á tűzoltó készüléket a kijárat illetve a veszélyeáetet1
,óberr kell clhelyezni és csak a rendeltetésónek megíclelóen szabad, használni.

z;etvédelnrének általános szabályairól szólójogszabál),37'o szerint, a munkar,ógzés során gondoskodni kc1l akömyczet
Ő|.E'zcn belül a körnl'czeti elemek, a föld, a levegő, ayiz" az élővilág. valamint az r:mber által ltltrchozott épített

) környezet, továbbá ezek összetevői védelnréről. A munkavógzés során be kell tartani a kémiai biztonság, a
1átkodás, a tennészetvódelem elóirásait.
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Az épülct ncnr rl-ríicnllók é:; trem nrűemlóki környezctben lalálható. A kéménybc köthctő glrz,kész-ülékek csali a
elóírt, és kénrényscpró szakcég által kiadott engcdóly alap.ián szcrellrctók, illctvc üzene|hctők bc. A
kószüléktől kiindulva rrz árarnlás irányába záróirn liiggőlcgcsen, yagy vízszintcsctr a kóménynyílás í-eló, ]0% os
történjen. A fustcső anyaga, eloxált aluminium.

Szerelendő Gázkészü|ékek (CB tanúsítású):

3 db ten,ezett Vaillant eco'lec plus VU 35/CS/1-5A]-IN'I II ERP konderrzációs korlbi kaz,án Cl3: 35 kW; (a
gázkészülék Ógósi levegő, ill. ógésterrnék clvczetése a gyártó által forgalrnazott 80l125 PPs/alu
rendszcrrcl történik, oldallirli kivezetóssel. Teljes lrossz 3.5 n-róter. A megengedctl nraxinrális hossza eg1,6195 |i
6 méter. Külön égési levegő bejrrttatásra nincs szüksóg a készüIók zál1 rendszerben rnűködik). A szereli':si
beépítósi idolrrokat kcll a kivitelezés folyamlrn alkalrlazrri.

A tervben szerepló gázkész,ülékek lrelyét a terl,lapok. a légellátásra, és égóstermék clvczetésre vonalkozó
utasításokat a rnűszaki leírás elózó fejezetei tartalnlaz.zák.

Zsolt

'I'iszaí!városi Intóznrényműköcllető Központ
'fiszaírjváros, Booskai u. 33, sz, O\dal7 l 7
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