MUSZAKI LEIRAS

Késziilt: a jelenleg érvényben 1év jogszabalyok!™!, szabvanyok, valamint hatalyos munkavédelmi* és kérnyezetvédelmi37-40
eldirasok figyelem bevételével, azoktol nem tér el. Kivitelezo a jelen miiszaki leirast a kapesolodé engedélyezett tervrajzokkal
és a vonatkoz6 utasitas*! 11. szama mellékletében szerepld eldirdsok szerint osszeallitott tervdokumentdciot a miiszaki atadas
bejelentésével egy idében koteles atadni a gazszolgaltatd képvisel6jének. Az iizembe helyezést a vonatkozo utasitas?! V.
fejezetének 4. pontjdban meghatarozott eléirasai alapjan kell elvégezni.

GAZELLATO RENDSZEREK ALTALANOS KOVETELMENEI":

Tervezési kovetelményekS11:

A jelen ingatlan és kapesolodo épiilet(ek) gdzellatas tervezésére a miszaki leirds mellékletét képezs heghatalmazasban szerepld
Jogi személy bizott meg. A kiviteli tervet a megrendel igényei szerint a jogszabalyokban!! meghatarozott eléirdsokat betartva
készitettem el. A gdzszolgdltaté utasitasanak®’ 111. fejezetének 1-2. pontjaban meghatarozott feltételeket, és a kapcsolodo
eldirasokat maradéktalanul betartottam.

Kivitelezési kovetelmények® 12 21-36;

A gazszerelési munkék kivitelezése vonatkozasiban az eléirdsok, utasitasok® 122136 kgvetelményei tovabbé a tervezési &s
méretezési szabalyzatok™!, valamint az ide vonatkozé rendeletek, ezek modositasai, tovabba az érvényes technoldgiai
utasitasok, eléirasok kotelezoek. Minden mas szabvanyositott anyag és szerkezet az eldirasoknak’ megfelel6 mindségii legyen,
mely igazolasét a szolgaltatd felé dokumentalni kell.

A Kkivitelezés folyaman a miiszaki leirasban foglaltakat be kell tartani, a tervtdl eltérden szerelni csak a tervezd modositasa
szerint szabad a vonatkoz6 utasitas*! I11. fejezetének 1.5. pontja szerint. A kivitelezést csak a vonatkozoé rendeletnek?! megfeleld
arcképes igazolvannyal rendelkezé a Gazszolgaltatonal nyilvantartott maganszemély vagy tarsasag végezheti.

Jelen gazterv két évig érvényes.

Létesitmény leirdsa

A miivel6dési haz épiiletén beliil atalakitas torténik. A meglévd elavult gazkésziilékek ( 2db Hoterm 52 ESB kazan ) elbontésra
keriil. A fit6helységbe harom kondenzaci6s kazan keriil beépitésre. Az égéstermék elvezetése oldalfalon, keriil kialakitdsra. A
meglév6 1 db GM16 gazméré az épiilet oldalfalan marad. Az épiilet nem all miemlék védelem alatt! A terven feltiintetett
modon a vonatkozé utasitisban?! engedélyezett, acél anyagmindségli, DN 25 dimenzi6ji ¢és engedélyezett technologidval
kivitelezheté (acél anyagi) fogyasztoi vezetékek, amely a gazkésziilékekig tart. A tervezett fogyasztdi gazvezetcék 30 [mbar]
kisnyomast foldgazra méretezett, norméal mindennapi kornyezeti hémérsékleteket feltételezve. A tervezett padlon allé
gazkésziilékek hajlékony maximum 1,5 [m] hosszii gazbekotdcsével szerelhetok melyet 5 évente a fogyasztonak ki kell
cseréltetnie arra jogosult?! kivitelezbvel. A falra szerelt gédzkésziilékek beépitésénél fesziiltségmentesen kialakitott fix kotéseket
kell kialakitani. A beépitett gazfogyasztd berendezés meg kell, feleljen a rendeletben eldirt EU feltételeknek” (CE tanusitas).
A tervezett gazkésziilékek a terven feltiintetett helyen elhelyezheték és a technoldgia eléirasainak?! kovetelményeit teljesitik.

Gizfogyaszté késziilékek légellatasa, helyiségének szell6zése, az égéstermék kivezetése, és a szell6zélevegs-
térfogataram meghatirozasinak kovetelményei’ 1420;

A vonatkoz6 utasitasok ¢s kapesolodo eldirasok!*?! alapjan a gdz tizelésti berendezések Sgéséhez sziikséges, &s
Iégtérterhelésbol eredd levegd mennyiséget, és a kapcsolédd helyiségek égéstermékkel torténd légszennyezése esetén a
helyiség levegd cseréjét élet és vagyonvédelmi szempontok alapjan kotelezo biztositani, az ,,A” tipust gazkésziilék esetében.
Az A’ tipust gdzfogyasztd berendezés 15 m3 légtértérfogattdl nagyobb, szabadba nyilo helyiségbe keriil beépitésre. A
tervdokumentaciémban meghatarozott tipusu, gyartmanyu légbeeresztd elem beépitésétsl, illetve szelldzék tipusatol,
méretetdl, elhelyez¢sétl, eltérni TILOS! A helyiség légterével kozvetlen kapcsolatban 16vé (nyilt) égésterlt LA™ tip.
gaztlizhelyek biztonsagos, egészségiigyi és energetikai szempontbél kifogastalan iizeme érdekében, a kiviteli terven feltiintetett
szellozést kell megvaldsitani. Mesterséges szell§ztetésnél amennyiben a mikddtetésre vonatkozé reteszfeltétel nem garantalt,
az lizemeltetd koteles gondoskodni a szellozés mitk6désérél a tiizhely hasznalata kozben! A tervezett mesterséges depresszios
szellézés ,,B” tipust gaz- vagy egyéb tiizelést késziilékkel nincs 1égtér 6sszekottetésben, ezaltal égéstermék elvezetésére nincs
kéros hatéssal.

A légterhelés szamitdsokat a vonatkozo utasitas' és szabalyok!'*?! szerint végeztem. Az égéstermék elvezetés nélkiili LA™,
tipusi gazfogyaszto készilék helyiségének levegd ellatasat (szellézd levegé-térfogatiram meghatarozasat) az utasitas®!
(3211_04_U_A 2023 G (2023.01.31) (TT 4000). utasités 4.3.1. pont eldirasai szerint, a miiszaki leirds mellékleteként csatolt
szamitasok alapjan elvégeztem.

A tervezett C tipusi zart égésterti gazkésziilék tipusbesorolasa a 3211_04_U_A 2023 G (2023.01.31.) (TT 4000) technoldgiai
utasitas 4. szama melléklete alapjan torténik. Az égési levegéelldtas, és a keletkezett égéstermék elvezetés a szabadba térténik
az ¢plilet geometriai adottsigainak megfeleléen. A jelen miiszaki leiras ,,Szerelendd Géazkésziilékek” fejezetében keriil pontos
meghatdrozasra, a tervezett beépitett gazkésziilékek egyedi paraméterei. A jelen gaztervben a gazkésziilék égéstermék elvezetd
rendszere, a gyarto altal forgalmazott idomokkal lett tervezve.

A légbeereszi6- és szell6zo nyilasokat eltakarni, valamint a meglévé nyilaszarok légzarasat fokozni, TILOS és Eletveszélyes!

A kéményes gazkésziilékkel 1égtér-kapesolatban 4ll helyiségekben a kémény természetes huzatat ronté egyéb tiizeldanyag
¢géstermek elvezetés, szelldzokiirtd, depresszios szelldzés, kozponti porszivé, mobil klima, egy¢éb épiileteépészeti berendezés,
nem lehet! Amennyiben tizemeltetés soran igény meriil fel az emlitett megoldasok valamelyikére, csak szaktervezével vald
egyeztetést kovetden engedélyes kiviteli terv alapjan valésithaté meg.
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Kivitelezés technologiai, ellendrzési kovetelményei, és a csatlakozé és fogyasztéi vezetékek, gazkésziilékek
elhelvezésének kivetelményei®s 12: 13, 21-36.

A fold feletti csatlakoz6 és fogyasztéi gazvezetékek vonatkoz6 eldirasok™ s 11.25,2831,34.35,41 geringi méretd, és anyagmindségii
legyen. Alkalmazhaté varratmentes acélesé (A-37), Hegesztett kotésekkel, falon kiviil szabadon, bilincsekkel erdsitve
szerelendd. A foldbe fektetett gazvezeték PE anyagmindségii DN32 méretii. Ahol a gazvezeték elektromos szerelvényt, vagy
vezetéket 60 cm-nél jobban megkdzelit, ott a gdzvezetéket elektromosan szigetelni kell. Egheté anyagi hajlékony vezeték
alkalmazdsa esetén héhatasra zar6 szerelvényt kell a gazfogyaszté késziilék elé beépiteni.

Kondenzaciébél eredé kondenzviz elvezetés kizarolag a gazkésziilék gyarto gyarto-miivi elGirdsai szerint kivitelezhetd.

» C” tipust gazfogyasztd késziilékek égéstermék elvezetésének vizsgalata: égéstermék-elvezetd csé gyartdi elbiras szerinti
Osszeszerelésérdl és az eldirt szerelési technoldgia betartasardl a gazfogyaszt6 késziilék felszerel§jének az atadasi eljaras soran
irasban nyilatkoznia kell. A gazfogyaszt6 késziilék csak akkor helyezheté tizembe, ha a teriiletileg illetékes kéménysepro-ipari
kozszolgaltato az égéstermék-elvezetés megfeleldsségét szakvéleményben igazolta.

A csatlakozo- és fogyasztéi vezetékek eltérd potencidlon 16vd szakaszait athidalé kotés alkalmazasaval (potencial
kiegyenlitdvel) egyenpotencialra kell hozni, a megfelelésségrol irasban nyilatkozni kell, a jogosultsaggal rendelkezd,
kivitelezdjének

Nyomas-és Tomorségi vizsgalat

A gazszerelési munkék atvételét a OPUS TIGAZ ZRT. illet¢kességi Teriiletén a tervezd végzi a vonatkoz6 utasitas! V. fejezet,
2.6. — 2.9. pontjainak eldirdsa szerint. A csatlakozo- és a fogyaszt6i vezeték anyagénak €s szerelésének megfeleldsségét
tizernszer(i allapotban szilardsagi- ¢s tdmorségi nyomasprobaval ellendrizni kell.

A 1 szilardsagi s 2 tomorségi nyomasproba levegdvel, vagy semleges gazzal végezhetd el. Habzoszeres ellenérzd tomorségi
nyomasprobat kell végezni, minden kétésen, amely csak igy vizsgalhato:

Szilardsigi nyomasproba

Ertéke: a legnagyobb tizemi nyoméstél (MOP) fiigg, de nem lehet kisebb 1 [bar]-nal.

Idétartama az allandésult allapot elérését kovetden 15 [min].

Tomorségi nyomasproba

Ertéke: a 0,1 [bar]-t meg nem haladé legnagyobb tizemi nyomast (MOP) vezeték esetén a tomorségvizsgalat nyomasa 150
[mbar].

Iddtartama az allandosult allapot elérését kévetden 10 [min].

KORROZIOVEDELEM

A szabadon szerelt acé] anyagli gazvezetéket a nyomdsproba elvégzése utan, a kivitelezés soran beépitésre keriilé egyéb acél
anyagokat (pl: védécso), a bedpités elstt, korréziés hatasok ellen a megfeleld feliilet-elékészitést kovetden egy rétegi
alapmazolassal és fehér (sarga) feddmazolassal le kell ellatni.

MUNKAVEDELMI ELOIRASOK, BIZTONSAGI ES EGESZSEGVEDELMI TERV

A munka kivitelezése soran be kell tartani a vonatkoz4'® torvényben foglaltakat. Gazszerelési munkat csak olyan szakember
végezhet, aki az cl6irt sziikséges szakmai ismereteket, munkavédelmi eldirdsokat elsajatitotta, kozépfok munkavédelmi
szakvizsgaval rendelkezik, vagy munkavédelmi koordinator kdzremiikodését veszi igénybe, viseli az MVSZ-ben eldirt
védéfelszerelést. A szerelési munkat minimum 2 fének kell végeznie. A cs6veket vallon ugy kell szallitani, hogy vége elsl 2m-
nél magasabban, helyezkedjen el.

Gazvezetck €pitést csak olyan munkavallalé végezheti, aki egészségileg alkalmas a munkavégzésre, a munkavégzéshez eldirt
szakképesitéssel rendelkezik; a berendezéseket és az eljardsokat, tovabba a szallitott gaz tulajdonsagait és a veszélyek elleni
védekezési mod-szereket ismeri. A gazveszélyes helyen egy idében foglalkoztatott munkavallalok szama ketténél kevesebb
nem Iehet.

Gazvezetek épitésekor A szerel6knek rendelkezni kell az egészséget nem vesz€lyeztetd és biztonsagos munkavégzés elméleti
¢s gyakorlati ismereteivel, a sziikséges szabalyokat, technolégiai, miiveleti, kezelési utasitasokat, valamint egy¢b
informdcidkat be kell tartani.

TUZVEDELMI ELOIRASOK!:

A munkavégzés sordn be kell tartani a vonatkozé torvények és eldirasait. Az ¢piileten beliil végzett munka megkezdése el6tt
hegesztési engedélyt kell kérni, és azt kiadni. A munkat csak olyan személy végezheti, aki rendelkezik tlizvédelmi vizsgaval.
A munkahelyen tizemképes és hiteles tlizoltd berendezést kell tarolni. A tiizolté késziiléket a kijarat illetve a veszélyeztetett
hely kozelében kell elhelyezni €s csak a rendeltetésének megfelelden szabad, hasznalni.

KORNYEZETVEDELMI ELOIRASOQK37-40;

A komyezetvédelmének altalanos szabalyairdl sz616 jogszabaly?740 szerint, a munkavégzés soran gondoskodni kell a kérnyezet
védelmérol. Ezen belill a kornyezeti elemek, a f6ld, a levegd, a viz, az él6vilag, valamint az ember altal létrehozott épitett
(mesterséges) kornyezet, tovabba ezek Osszetevdi védelmérdl. A munkavégzés soran be kell tartani a kémiai biztonsag, a
hulladékgazdalkodas, a természetvédelem eléirasait.

Tiszatjvarosi Intézménymiikodtet Kozpont
Tiszaujvaros, Bocskai u. 33. sz. Oldal 6/7 2024.06.15.



EGYEB ELOIRASOK

Az ¢piilet nem milemlék és nem muiemléki kornyezetben talalhatd. A kéménybe kothetd gazkésziilékek csak a rendeletben!
eloirt, és kéményseprd szakcég altal kiadott engedély alapjan szerelhetdk, illetve tizemelhetok be. A fiistesd szerelése a
késziiléktdl kiindulva az dramlas irdnyéaba zaréan fliggdlegesen, vagy vizszintesen a kéménynyilas felé, 10%-os emelkedéssel
torténjen. A flistcsd anyaga eloxalt aluminium.

Szerelend6 Gazkésziilékek (CE tanusitiasi):

3 db tervezett Vaillant eco Tec plus VU 35/CS/1-5/N-INT II ERP kondenzAciés kombi kazan C13; 35 kW; (a beépitésre keriild
gazkésziilék égési levegd, ill. égéstermék elvezetése a gyarto 4ltal forgalmazott 80/125 PPs/alu kondenzacios elvezetd
rendszerrel torténik, oldalfali kivezetéssel. Teljes hossz 3,5 méter. A megengedett maximélis hossza egyenes kivezetés esetén
6 méter. Kiilon égési levegd bejuttatasra nincs sziikség a késziilék zart rendszerben miikddik). A szerelési utasitisban jelzett
beépitési idomokat kell a kivitelezés folyaman alkalmazni.

A tervben szerepld gazkésziilékek helyét a tervlapok, a 1égellatdsra, és égéstermék elvezetésre vonatkozé tervezéi
utasitasokat a miiszaki leiras el6z6 fejezetei tartalmazzak.
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