Kapcsoldédik a Szolgaltatohazban meglévé
2 db Héterm25-ESB kazanhoz és az
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1 db Orion tlizhelyhez, illetve

a Posta épuletében meglévé
1 db C-12 kazanhoz

Osszesen 67 kw beépitett dsszteljesitmény

Az égéstermék kivezetés ablak felett torténik.
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Meglévé EKB -SF 40 nyomszab.és
GM16 gazméré
védédobozban
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@ 80/125 pp/pps H=3,5m
Koncentrikus égéstermék-levegd elv.
rendszer
oldalfalon kivezetve
mennyezethez rogzitve
(mUszaki leiras szerint)
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Jelmagyarazat:

Meglévd mért kisnyomasu gazvezeték =

Megszintetendé gazvezeték
Tervezett gazvezeték

Meglévé méretlen gv. 3 bar
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10 méteren belll nincs éplilet

2 db H6term-52 ESB kazan helyett

3 db Vaillant Eco Tec Plus VU 35CS/1-5/N-INT Il ERP

kondenzacios kazan
4,3 kw - 39,7 kw
Cis

Meglévé ( 3 bar)
@ 32 PE 80/G SDR11
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Epittetd:

TISZAUJVAROSI INTEZMENYMUKODTETO KOZPONT

TISZASZEDERKENYI MUVELODESI HAZ

Tiszaujvaros Bocskai u.33

Epités helye:

Tiszaujvaros Bocskai u.33 (193 hrsz)

GT/GOT-05-0446

Terv fajta: Epiiletgépészeti gazszerelés Méretarany:
engedélyezési terv M1:50
Terv cime: Tervszam:
Mivelédési haz foldgazellatasanak belsé
G-2
gazszerelésének alaprajzi és figgbleges csbterve
Tervezé: Karuczka Zsolt | Kesziilt:
épluletgépész meérndk 2024 .junius
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