
4
1
0

0

1.

1
4

0
0

3
6

0
0

Ø 80/125

1.

Ø 80/125 pp/pps H=3,5 m

Koncentrikus égéstermék-levegő elv.

(műszaki leírás szerint)

oldalfalon kivezetve

           rendszer 

mennyezethez rögzítve

0,30
+

0.00

+

-

Meglévő GM16 gázmérőtől

DN25

1.

Ø 80/125

DN25

5.

4.

2.

6.

Ø 80/125

5.

4.

2.

6.

5.

Ø 80/125 pp/pps H=3,5 m

Koncentrikus égéstermék-levegő elv.

(műszaki leírás szerint)

oldalfalon kivezetve

           rendszer 

mennyezethez rögzítve

4.

2.

6.

1.Indító idom

2.Egyenes ellenőrző idom

4.Egyenes toldócső

5.Fali átvezető elem

6.Végelem

3.Egyenes toldócső

DN25

4,3 kw - 39,7 kw

      kondenzációs kazán

13

2 db Hőterm-52 ESB kazán helyett

3 db Vaillant Eco Tec Plus VU 35CS/1-5/N-INT II ERP

C

Tervezett

betonozott tartószerkezet

Tervezett

betonozott tartószerkezet

Rákötési pont

Terv címe:

Készült:

2024.junius

Tervező:

Méretarány:

Építés helye:

M 1 : 50

Építtetö:

Terv fajta:

Tervszám:

Készült:

Méretarány:

M 1 : 50

Tervszám:

G-2

GT/GOT-05-0446

Karuczka Zsolt

épületgépész mérnök

 engedélyezési terv

Épületgépészeti gázszerelés 

gázszerelésének alaprajzi és függőleges  csőterve

Jelmagyarázat:

Meglévő mért kisnyomású gázvezeték

Megszüntetendő gázvezeték

Tervezett gázvezeték

Meglévő méretlen gv. 3 bar

Művelődési ház földgázellátásának belső

TISZAÚJVÁROSI INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ KÖZPONT

Tiszaújváros Bocskai u.33

Tiszaújváros Bocskai u.33 (193 hrsz)

TISZASZEDERKÉNYI MŰVELŐDÉSI HÁZ
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